附件

深圳港岸线利用规划表

	序号
	岸线名称
	岸线长度（千米）

	
	
	总长
	已利用

	深圳港总计
	47.8
	35.92

	一
	西部
	32.6
	25

	1
	福永岸线
	2.9
	0

	2
	机场岸线
	1.2
	1.2

	3
	大铲湾岸线
	5.4
	5.4

	4
	大小铲岛岸线
	6.1
	1.4

	5
	孖州岸线
	2.2
	2.2

	6
	妈湾北部岸线
	0.5
	0.5

	7
	妈湾岸线
	4.3
	4.3

	8
	赤湾岸线
	3.8
	3.8

	9
	蛇口岸线
	6.2
	6.2

	二
	东部
	15.2
	10.92

	1
	盐田岸线
	7.5
	7.5

	2
	大梅沙岸线
	0.2
	0

	3
	下洞岸线
	1.37
	1.37

	4
	沙鱼涌岸线
	0.75
	0.75

	5
	秤头角岸线
	5.18
	1.3

	6
	南澳岸线
	0.2
	0


深圳港航道规划表
	航道名称
	航道规模
	航道尺度（当地理论深度基准面）
	备注

	
	
	通航宽度

（米）
	设计底高程
	

	西部

	铜鼓航道
	20万吨级集装箱航道
	421
	-17.5
	兼顾15万和7万吨级集装箱船相向通航

	
	20万吨级集装箱航道
	475
	
	

	
	
	
	
	

	西部港口公共航道
	20万吨级集装箱航道
	475
	-17.5
	兼顾15万和7万吨级集装箱船相向通航

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	大铲水道
	5千吨级航道
	300
	-8.0～-10.0
	乘潮，天然航道

	矾石水道
	5千吨级航道
	300
	-6.0～-7.0
	乘潮，预留10万吨级通航等级

	蛇口航道
	10万吨级航道
	190
	-15.8
	

	蛇口老航道
	500吨级航道
	80
	-3.0
	

	招商石化油码头航道
	2千吨级航道
	80
	-5.7
	

	赤湾航道
	5万吨级航道
	150
	-14.3
	

	机场码头航道
	5千吨级航道
	190
	-8.5
	双向航道

	宝安航道
	1万吨级航道
	210
	-9.0
	双向航道


	东部

	三门水道
	10万吨级航道
	500
	-21.0
	天然航道

	大亚湾航道
	10万吨级航道
	1000
	-16.0～-20.0
	乘潮，天然航道

	
	2万吨级航道
	
	-10.5～-16.0
	

	大鹏湾航道
	20万吨级航道
	1000
	-16.5～-22.0
	天然航道

	盐田港区航道
	20万吨级集装箱航道
	475
	-18.0
	

	沙鱼涌作业区航道
	5千吨级航道
	500
	-7.0
	

	下洞作业区航道
	5万吨级航道
	190
	-15.9
	

	秤头角LNG航道
	10万吨级航道
	300
	-14.1
	

	
	10万吨级航道
	310
	-14.8
	

	大亚湾核电码头航道
	5千吨级航道
	125
	-7.5
	





