附件

厦门港岸线利用规划表
	序号
	岸线名称
	岸线长度（千米）

	
	
	总长
	已利用

	总计
	106.0
	43.9

	一、厦门港（厦门湾内）
	61.9
	30.7

	1
	翔安隧道～澳头
	3.6
	1.2

	2
	五通岸段
	1.5
	0.7

	3
	和平码头东侧～高崎
	11.3
	11.0

	4
	嵩屿轮渡码头～厦漳两市分界线
	11.7
	8.6

	5
	厦漳两市分界线西侧
	0.7
	0.0

	6
	南炮台～田乾
	8.2
	3.0

	7
	田乾～豆巷村
	10.3
	0.9

	8
	塔角～燕尾头
	12.0
	5.3

	9
	镇海角~乌鼻头角
	2.6
	0.0

	二、漳州市域港口（东山湾内）
	44.1
	13.2

	1
	龙美～虎头山
	4.2
	0.13

	2
	古雷头～港口村
	21.4
	12.6

	3
	其尾～铜陵镇西
	4.5
	0.3

	4
	冬古村
	4.7
	0.12

	5
	赭角～南外屿
	9.3
	0.0


厦门港航道规划表
	航道名称
	航道规模
	航道尺度（当地理论深度基准面）
	备注

	
	
	通航宽度
（米）
	设计底标高
（米）
	

	一、厦门港（厦门湾内）

	厦门港主航道
	20万吨级
	490～750
	-16.6~-17.1
	20万吨级和15万吨级集装箱船全潮双向通航。

	东渡航道
	5万吨级
	250
	-12.0
	不满载10万吨级集装箱船单向通航、5万吨级集装箱船双向通航和22万总吨邮轮通航。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	海沧航道
	20万吨级
	270～395
	-17.0
	20万吨级集装箱船全潮通航。

	
	10万吨级
	200
	-12.5
	10万吨级散货船乘潮通航。

	
	3万吨级
	140
	-9.0
	3万吨级集装箱船、3.5万吨级散货船乘潮通航。

	招银航道
	10万吨级
	200～250
	-12.0~-14.0
	10万吨级集装箱船单向通航。

	后石航道
	30万吨级
	350
	-21.5
	15万吨～30万吨级船舶通航。

	
	15万吨级
	366
	-14.5~-14.8
	15万吨级船舶乘潮通航。

	
	27万方LNG船满载单向通航
	366
	-14.3~-14.8
	LNG船舶专用航道。

	翔安航道
	20万吨级
	280
	-13.3~-15.5
	20万吨级集装箱船单向乘潮通航。

	厦金航道
	3000吨级
	150
	-6.4
	厦金航线客船和3000吨级杂货船双向通航。

	
	3000吨级
	200
	-4.0
	厦金航线客船双向通航。

	石码航道
	500吨级
	90
	-3.0
	

	
	3000吨级
	120～150
	-3.3~-5.5
	3000吨级船舶乘潮通航。

	
	3.5万吨级
	162
	-8.3
	3.5万吨级散货船乘潮通航。

	二、漳州市域港口（东山湾内）

	六鳌航道
	3.5万吨级
	140
	-10.0~-10.5
	3.5万吨级散货船单向乘潮通航。

	古雷航道
	30万吨级
	360～400
	-25.0~-25.2
	30万吨级油船单线航道。

	
	15万吨级
	230
	-17.8
	15万吨级散货船单向乘潮通航。

	
	5万吨级
	170
	-12.4
	兼顾10万吨级散货船单向乘潮通航。

	城垵航道
	3.5万吨级
	160
	-10.9
	3.5万吨级散货船、3万吨级杂货船乘潮单向通航。

	冬古航道
	5万吨级
	170
	-12.5
	5万吨级散货船乘潮单向通航。

	诏安航道
	7万吨级
	170
	-12.5
	7万吨级散货船乘潮单向通航。


